invitrogen Countess II自动细胞计数仪招标技术参数

1、工作条件

1.1 在海拔2000 m以下室内使用

1.2 工作环境温度：10℃～35℃

1.3 工作电源：100～240 VAC, 50/60Hz；输入12VDC

1.4 相对湿度范围：20%～80% RH

2、技术指标：

2.1 台式细胞计数仪，可以提供细胞总数、活细胞数、死细胞数、细胞活率、细胞直径、直径分布图和细胞显微图片

#2.2 检测时间：30秒内精确完成细胞计数

#2.3 细胞样品浓度范围：1×104～1×107个细胞/mL
2.4 适用的细胞体积大小：5～60μm

#2.5 上样体积：≤10μL

#2.6 可对微球（beads）进行计数

2.7 摄像单元：2.5X变焦物镜，成像分辨率≥5百万像素

*2.8 具有细胞Gating功能，可对不同尺寸的细胞亚群进行计数

2.9 预设计数程序无特殊需求无需更改，或者一个月一次矫正即可

2.10 细胞计数板

  2.10.1 主体聚甲基丙烯酸甲酯材质
  2.10.2 规格尺寸(W×D×H)：约75×25×1.8 mm

2.10.3每个技术板有2个独立的细胞计数室

2.10.4细胞计数室深度：约100μm

  2.10.5单个细胞计数室检测体积：≤10μl
3、配置要求

3.1 台式细胞计数仪（含电源接头套件） 1台

3.2 一次性细胞计数板1包（50个）

3.3 Typan blue stain（0.4%），2×1mL 1套

3.4 USB drive 1个

3.5 Quick reference card（QRC） 1个

