Leica DMI3000B倒置显微镜操作规程
一、显微镜的操作步骤

1、去掉防尘罩，插上电源插座（电源插座一般是不拔的），打开电源开关。

2、将待检标本置于载物台上（放置之前要检查物镜是否调的太高，要确保其低于载物台垫片圆孔中心）。

3、用5×物镜对焦点，根据不同标本，选择相应的物镜，再根据使用者的眼间距调节双目镜筒的间距。

4、调节显微镜灯光至适当强度，然后调节粗调旋钮至看到清晰图像后，再改用微调旋钮
调节标本图像至最清晰，20X与40X物镜均带有盖玻片厚度修正环，可以修正不同厚度的盖玻片，调节图像清晰度。

5、使用相差方法观察时，要注意使用与物镜相对应的相差环，孔径光阑要放到PH位置。
6、低倍镜下观察完标本的整体状况后，可改用高倍镜进一步细致的观察标本的局部情况，一般用40×物镜。（注意：转换物镜前，要先旋转粗调旋钮使物镜稍微往下调低，再进行高倍和低倍物镜之间的转换。这样是为了防止物镜碰到载物台的下缘损伤物镜。）

7、观察结束后，先将显微镜灯光调至最暗，再关闭显微镜电源，最后一定要用防尘罩盖住显微镜。

三、Leica Application suite V4软件的使用

1、打开电脑，运行Leica Application suite V4软件。

2、在观察到所需的清晰图像后
3、点击Leica Application suite V4软件菜单栏中的“获取”菜单，则可以观察到图像。此时若感觉显示器中的图像不是很清楚，可以通过微调旋钮调节至最清楚。
4、当图像调节至最清晰时，在获取界面点击左下角的“获取图像”，则自动转换到了“浏览”菜单的界面。此时点击该界面左下角的“采集”图像会自动保存在该软件的默认文件夹下，但是这种情况数据容易丢失。我们可以在“我的电脑”中建立自己的文件夹，然后点击该界面右上角的“导出”图标，然后根据自己的习惯重命名，还可以选择图像的类型，保存至自己的文件夹随时备用。
5、还可以点击菜单栏中的“处理”、“分析”菜单，对图像进行后期处理。

6、还原活动杆，关闭软件。
四、注意事项

1、保持光学元件的清洁对于保证好的光学性能来说非常重要，当显微镜不用时，显微镜应当用仪器提供的防尘罩盖住。
2、显微镜若暂时不使用，可以将显微镜灯光调至最暗，不能频繁开关显微镜电源。

3、调焦时注意不要使物镜碰到试样，以免划伤物镜。
4、当载物台垫片圆孔中心的位置远离物镜中心位置时不要切换物镜，以免划伤物镜。
5、亮度调整切忌忽大忽小，也不要过亮，影响灯泡的使用寿命，同时也有损视力。
6、所有（功能）切换，动作要轻，要到位。
7、关机时要将亮度调到最小。

8、目镜和物镜若被不小心弄脏，可以用擦镜纸沾擦镜油或无水乙醇，轻轻拭擦，以免损伤目镜。
