Leica DMiL倒置相差显微镜

一、工作条件

1.1  电力要求：100-240V；

1.2  环境温度：5-40℃；

1.3  相对湿度：10-90%。

2、 功能概述
2.1可对生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等样本进行观察和研究，同时可以观察其他透明或者半透明物体。
3、 主要技术规格
3.1. 进口品牌，无限远校正光学系统，国际标准齐焦距离：45mm，螺纹孔径25mm；

*3.2. 主机，50%/50%分光，V型光路,后置出口，内置0.5倍C型接口；

3.3. 照明：LED 5w照明，正常情况下使用寿命长达20年以上；

*3.4. 具有2小时自动关机功能，高效节能；此功能可选择关闭；

3.5. 冷LED光源；

3.6. 人工学双目镜筒，10×目镜，18mm视野；双目屈光度可调；

3.7. 4位物镜转换，配套长工作距离相衬物镜：

    N PLAN5×/0.22； 

    HI PLAN10×/0.22 PH1；

    HI PLAN20×/0.30 PH1；

    HI PLAN40×/0.50 PH1；

*3.8.新型相衬环技术，由10×到20×到40×相衬调节,三个物镜具有相同的相衬环，只需通过转换物镜转换器，无需改变滑块中的光圈——PH1光圈匹配全部三种物镜；

*3.9. 自动强度模式：在明场和相衬之间转换，光强会自动调节，无需手动，能有效保护使用者眼睛，且节约时间，使用户操作更便捷；

*3.10.聚光镜：S80/0.30 聚光镜，内部可调聚光镜结构，工作距离：80mm，最大工作距离可达120㎜；通过简单地移动即可提供额外的10mm自由空间，数值孔径:0.30,对比方法：明场，相衬；4孔插板；

*3.11.配置固定物台，载物台插件，20mm 开孔；粗调每转：6.0mm；微调每转：0.1mm；调焦步进最小1um；

3.12. 上述所有功能均需要原厂家正规彩页上有相应功能图片证明。

*3.13、图像采集和分析系统

3.13.1、图像采集系统：1/2.3"芯片，≥2592×1944 像素，≥500万像素,像素尺寸：≥2.35 μm×2.35 μm，最高速度：30fps，电子连接：USB 2.0，HD高清接口，SD卡。USB 输出可以直接将摄像头连接到计算机并为摄像头供电，不再需要附加电源。

3.13.2装上软件和无线发射器可实现摄像头采集的数据实时传送到 iPad上。该应用适用于所有 iPad 机型，实验室有无 WiFi 网络均可使用，为各个显微领域用户的日常工作带来耳目一新的便利性和灵活性。系统可同时使用多个连接于摄像头的 iPad。用户还可以直接从 iPad 通过电子邮件发送显微镜图像，允许多个小组实时共享图像，并使用图像进行演示。上述所有功能均需要原厂家正规发行彩页或原厂网站所下载的彩页上有相应功能图片证明。

