日立CR22N高速冷冻离心机
一． 技术参数
1.1最高转速：22000rpm 
1.2 最大离心力：55200 xg
1.3 最大容量：6升（1.5L x 4瓶）
1.4 驱动方式：大功率变频感应电机直接驱动
*1.5主机无需抽真空

1.6 加减速控制：9级加速，10级减速。

*1.7转头温度控制精度：±1℃
1.8温度控制范围：-20~+40℃
1.9转速设定范围：自300rpm到最高转速连续可设定。

*1.10具备转头温度自动补偿功能及转头自动识别功能
*1.11具备转头自动锁定功能，无需按动按钮或螺丝旋紧
1.12 具备用户管理及用户锁功能
*1.13具备RTC(实际时间控制)功能

1.14高效温度控制：所有标准转头在最高转速下都可以保持4℃.

1.15程序管理：可存储33个用户工作程序(含3个梯形分布离心程序)。
1.16 具有RCF (g) 和 g x sec功能

1.17具有ECO节能模式

*1.18 可选配连续流转头：有1L（18000rpm）, 2.2L(13000rpm), 3.2L(10000rpm) 三种不同容量的可选

*1.19 可选配土壤脱水转头
1.20 安全功能：门互锁，双重过速保护，非接触式不平滑检测，温度异常检测

1.21噪音：≤62dB
二．基本配置
1.CR22N高速冷冻离心机主机一台，最大转速：22000rpm，最大离心力：55200 xg
2. R20A2定角转头，最高转速20000rpm, 最大离心力48000xg，容量：50 ml×8，可放置10ml适配器
3. R12A3定角转头，最高转速12000rpm, 最大离心力23800xg，容量：250 ml×6
4. R9A定角转头，最高转速9000rpm, 最大离心力15300xg，容量：1000ml×4

